Beispiele fur Dammstoffe fur nicht beluftete Dacher

Stoffe Norm K.urz- Druckbel.ast- Einsatzgebiet
zeichen barkeit
Mineralwolle DIN EN . .
(MW) 13162 DAA — Nicht genutzte Dacher
dm Nicht genutzte Dacher
Polystyrol
DIN EN
findeadlilll 13163 e o Genutzte Dacher,
(EPS)
z. B. Terrassen,
de Intensive Dachbegrianung
4 Nicht genutzte Dacher,
Polystyrol ’ genutzte Dacher,
DIN EN
Extruderschaum 13164 DUK z. B. Terrassen,
(XPS) o intensive Dachbegriinung,
Umkehrdacher
dh Nicht genutzte Dacher,
Polyurethan DIN EN DAA genutzte Dacher,
(PU) 13165 z. B. Terrassen,
ds iIntensive Dachbegrunung
dh
Nicht genutzte Dacher,
Schaumglas DIN EN DAA - genutzte Dacher,
(CG) 13167 z. B. Terrassen,
Intensive Dachbegrunung
dx
DAA = Aufsendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschutzt, Dammung unter

DUK

X O O O

X 3'3
I

Abdichtungen

Aufdendammung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)
Mittlere Druckbelastbarkeit fur nicht genutzte Dacher mit Abdichtungen

Hohe Druckbelastbarkeit fur genutzte Dachflachen, Terrassen

Sehr hohe Druckbelastbarkeit fur Industrieboden, Parkdecks

Extrem hohe Druckbelastbarkeit fur hochbelastete Industriebdéden, Parkdecks
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