Instandhaltung von Dachabdichtungen und Dacherneuerung

der Abdichtung
von Dachern

Nr. 1 2 )
Grundmafsnahmen
zur Instandhaltung
und Erneuerung Beschreibung Mafsnahmen
(Beispiele)

Inspektion

Sichtkontrolle zur Feststel-
lung des Zustandes und
der Funktion der Abdich-
tung und der An- und Ab-
schllisse sowie

der Entwasserungs-
einrichtungen

(siehe 3.9.1.2)

Kontrolle der:

Abdichtungsschicht in
der Flache

An- und Abschlisse
Durchdringungen

Entwasserungs-
einrichtungen

Bewegungsfugen

Be- und Entluftungs-
offnungen

Wartung

Mafsnahmen zur Pflege und
Reinigung der Abdichtung
und der Entwasserungs-
einrichtungen

(siehe 3.9.1.3)

Beseitigung von Ver-
schmutzungen und
unerwunschten
Pflanzenbewuchs

Reinigung von Entwasse-
rungseinrichtungen

Beseitigung von
Kiesverwehungen

Reinigung von Be- und
Entliftungsoffnungen

Instandhaltung

Instandsetzung

Mafsnahmen zur Reparatur
der Abdichtung und ihrer
An- und

Abschliusse (siehe 3.9.1.4)

Mafdnahmen Bitumen:

Voruntersuchungen
(Bestandsaufnahme,
Zustandsfeststellung,
Ursachenermittlung bei
Schaden)

Vorbereitende Mafsnahmen
(Aufschneiden grofserer
Wellen und Blasen, Ab-
stofsen von Verkrustungen,
Entfernen von Schmutzab-
lagerungen, Untergrundvor-
behandlung)

Uberarbeitung einzelner
Fehlstellen

GroRflachiges Uberarbeiten
schadhafter Bereiche

Einlagiges Uberarbeiten der
Abdichtungsschicht

Mafsnahmen Kunststoff:

Voruntersuchungen
(Bestandsaufnahme,
Zustandsfeststellung,
Ursachenermittlung)

Vorbereitende Mafsnahmen
(Reinigung der zu schwei-
isenden Stellen, zusatzliche
Befestigung, Ausschneiden
von Fehlerstellen, Kontrolle
der Warmedammung)

Uberarbeiten einzelner
Fehlstellen

Grof¥flachige Uberarbeitung
schadhafter Bereiche

Erneuerung der
Abdichtungsschicht

Erneuerung

Belassen der vorhandenen
Abdichtungsschicht und
Erneuerung

Voruntersuchungen (s.o0.)
Bel Bitumen:

Vorbereitende Mafsnahmen
(Aufschneiden grofserer
Wellen und Blasen, Absto-
{sen von Verkrustungen,
Entfernen von Schmutz-
ablagerungen, Untergrund-
vorbehandlung)

Ein- oder mehrlagige
Erneuerung der
Abdichtungsschicht

Bel Kunststoff:

Vorbereitende Mafsnahmen
(Reinigung der zu schwei-
fsenden Stellen, zusatzliche
Befestigung, Ausschneiden
von Fehlerstellen, Kontrolle
der Warmedammung)

Trennvlies oder
Untergrundvorbehandlung

Neue einlagige Abdichtung

Entfernen der vorhandenen
Abdichtungsschicht und
Erneuerung

Voruntersuchungen (s.o.)

Ruckbau der vorhandenen
Abdichtungsschicht

Ein- oder mehrlagige
Erneuerung der
Abdichtungsschicht

Belassen oder Entfernen
der vorhandenen Abdich-
tungsschicht, Erganzen der
Wwarmedammschicht und
Erneuerung der
Abdichtungsschicht

Voruntersuchungen (s.0.)

Vorbereitende Mafsnahmen
(s.0.) oder Rickbau der
vorhandenen Abdichtungs-
schicht

Zusatzliche Warme-
dammung ggf. im Gefalle

Ein- oder mehrlagige
Erneuerung der
Abdichtungsschicht

Erneuerung des
gesamten
Dachaufbaus

Erneuerung des gesamten
Dachaufbaus nach Ruckbau
des vorhandenen
Dachaufbaus

Voruntersuchungen (s.0.)

Ruckbau des vorhandenen
Dachaufbaus

Erneuerung des gesamten
Dachaufbaus einschliefs-
lich Dampfsperre, Warme-
dammung ggf. im Gefalle,
ein- oder mehrlagige
Abdichtungsschicht mit
Oberflachenschutz und
eventuell erforderlicher
Schutz- und Nutzschichten
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