Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten von Auf3enbauteilen bei Anderung
an bestehenden Gebauden

Wohngebaude
Zonen von
UGS ZDI W Nichtwohngebauden
Nichtwohngebauden s
Erneuerung, mit S
Ersatz oder Raum- 3
PRI erstmaliger Einbau von Solltemperatur SOT;EP ir:;u:c
Aufienbauteilen 219 °C ane -
Hochstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Umax
Bauteilgruppe:
Aufsenwande
1la? Aufdenwande: U=0,24 W/(m? - K) U=0,35W/(m? - K)

o Ersatz oder
« erstmaliger Einbau

1b1:2 Aufdenwande: U=0,24 W/(m? - K) U=0,35W/(m?: K)

« Abbringen von
Bekleidungen (Platten
oder plattenartige Bau-
teile); Verschalungen,
Mauervorsatzschalen
oder Dammschichten
auf der Aufdenseite
einer hestehenden
Wand oder

« Erneuerung des
Aufsenputzes einer

bestehenden Wand

Bauteilgruppe:
Dachflachen sowie Decken und Wande gegen unbeheizte Dachraume

5at Gegen Aufsenluft abgren- U=0,24 W/(m? - K) U=0,35W/(m?- K)
zende Dachflachen
einschliefslich Dachgauben
sowie gegen unbeheizte
Dachraume (ober Ge-
schossdecken) und Wande
(einschliefslich Abseiten-
wande):

« Ersatz oder

« erstmaliger Einbau

Anzuwenden nur auf opake
Bauteile

5b1: 5 Gegen Aufsenluft abgren- U=0,24 W/(m? - K) U=0,35W/(m?- K)
zende Dachflachen
einschliefslich Dachgauben
sowie gegen unbeheizte
Dachraume (ober Ge-
schossdecken) und Wande
(einschliefslich Abseiten-
wande):

« Ersatz oder Neuaufbau
einer Dachdeckung
einschliefslich der
darunter liegenden
Lattungen und
Verschalungen oder

« Aufbringen oder
Erneuerung von
Bekleidungen oder
Verschalungen oder
Einbau von Damm-
schichten auf der
kalten Seite von
Wanden oder

« Aufbringen oder
Erneuerung von
Bekleidungen oder
Verschalungen oder
Einbau von Damm-
schichten auf der
kalten Seite von obers-
ten Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake
Bauteile

5¢b.-9 Gegen Aufsenluft abgren- U=0,20 W/(m? - K) U=0,35W/(m? - K)
zende Dachflachen mit
Abdichtung:

« Ersatz einer Abdich-
tung, die flachig das
Gebaude wasserdicht
abdichtet, durch eine
neue Schicht gleicher
Funktion (bei Kaltdach-
konstruktionen ein-
schliefslich darunter
liegender Lattungen)

Abzuwenden nur auf opake
Bauteile

Bauteilgruppe:
Wande gegen Erdreich oder unbeheizte Raume (mit Ausnahme von Dachraumen)
sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Aufsenluft oder unbeheizte Raume

6al Wande, die an Erdreich oder U=0,30 W/(m? - K) U=0,35W/(m?- K)
an unbeheizte Raume

(mit Ausnahme von Dach-
raumen) grenzen, und
Decken, die beheizte
Raume nach unten zum
Erdreich oder zu unbeheiz-
ten Raumen abgrenzen:

« Ersatz oder
« erstmaliger Einbau

6b1) 5 Wande, die an Erdreich oder U=0,30 W/(m2: K) Keine Anforderung
an unbeheizte Raume

(mit Ausnahme von Dach-
raumen) grenzen, und
Decken, die beheizte
Raume nach unten zum
Erdreich oder zu unbeheiz-
ten Raumen abgrenzen:

« Anbringen oder Erneu-
ern von aufsenseitigen
Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuch-
tigkeitssperren oder
Drainagen oder

« Anbringen von Decken-
bekleidungen auf der
Kaltseite

6¢cY S Decken, die beheizte U=0,50W/(m? - K) Keine Anforderung
Raume nach unten zum
Erdreich, zur Aufsenluft
oder zu unbeheizten
Raumen abgrenzen:

« Aufbau oder Erneue-
rung von Fufshoden-
aufbauten auf der
beheizten Seite

6dv Decken, die beheizte Rau- U=0,24 W({/m? - K) U=0,35W/(m? - K)
me nach unten zur Aufsen-
luft abgrenzen:

« Ersatz oder
« erstmaliger Einbau

6el) > Decken, die beheizte Rau- U=0,24 W/(m?2 : K) U=0,35W/(m? - K)
me nach unten zur Aufsen-
luft abgrenzen:

« Anbringen oder
Erneuern von aufsen-
seitigen Bekleidungen
oder Verschalungen,
Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

« Anbringen von Decken-
bekleidungen auf der
Kaltseite

1) Werden Mafsnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5c, 64, 6b, 6c¢, 6d oder 6e ausgefuhrt und
Ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser Mafsnahmen aus technischen Grinden begrenzt,
so gelten die Anforderungen als erfullt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hochstmaog-
liche Dammschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von
A= 0,035 W/ (m+K) einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleit-
fahigkeit von A = 0,045 W/(m«K) einzuhalten, soweit Dammmaterialien in Hohlraume eingeblasen
oder Dammmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei Mafénahmen
nach Nummer 5b eine Dachdeckung einschliefslich darunter liegender Lattungen und Verschalungen
ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Satze 1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der Warme-
schutz als Zwischensparrendammung ausgefuhrt wird und die Dammschichtdicke wegen einer
innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhdhe begrenzt ist. Die Satze 1 bis 3 sind bei Mafsnhahmen
nach den Nummern 5a, 5b, und 5c¢c nur auf opake Bauteile anzuwenden.

2) Werden Mafsnahmen nach Nummer 1b ausgefihrt, missen die dort genannten Anforderungen nicht
eingehalten werden, wenn die Aufsenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energie-
sparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

5) Werden Mafsnahmen nach den Nummern 5b, 5¢, 6b, 6c oder 6e ausgefiihrt, mussen die dort genann-
ten Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilflache nach dem 31. Dezember 1983
unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.
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