Lagesicherung durch mechanische Befestigung

Mechanische Befestigung — Windzone 2 (Binnenland) ¥

Hohe Innenbereich | Innenrand | Aufdenrand Ecke
0-10m Nagel/m?? 11 Stlck 22 Stuck 44 Stick 44 Stick
Reihenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m
Nagelabstand 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/mm?? 2 Stuck 3 Stuck 5 Stick 7 Stuck
10-18 m | Nagel/mm?? 11 Stuck 22 Stuck 44 Stuck 44 Stick
Relhenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m
Nagelabstand 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/m? 3 2 Stlick 4 Stlick 6 Stuck 8 Stlick
18 -25m | Nagel/mm?2 22 Stlck 44 Stick 44 Stuck 67 Stuck
Relhenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,30 m
Nagelabstand 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/mm?32 3 Stiick 5 Stuck 7 Stiick 9 Stick

1) = Berechnungsgrundlage: Aufsendruckbeiwerte c ., nach DIN EN 1991-1-4: 2010-12 Tabelle 7.2,
vereinfachte Geschwindigkeitsdrucke nach DIN EN 1991-1-4/NA Tabelle NA.B.3, Sicherheits-
beiwerte bei einer veranderlichen Last gQ = 1,5 nach DIN 1055-100 Tab A.3

2) = Furdie Bemessung wurden Breitkopfstifte nach DIN EN 10230-1 mit extragrofsem Flachkopf in
mindestens 22 mm trockener Schalung angesetzt mit einer Bemessungslast von 0,076 kKN/Stuck.

3) = Furdie Bemessung wurden Befestigungselemente mit einer Bemessungslast von 0,4 kN/Stuck
angesetzt.
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