Ausfiihrungsheispiele fir Gebaude bis 25 m Hohe, Windzone 2 (Binnenland)”

Lagesicherung Hohe Innenbereich| Innenrand Aufsenrand Ecke
Kleben
Heifsbitumen/
verschweilSung/ | o _o5m | 10%/m2 | 20%/m: | 30%/m2 | 40 %/m?
Kaltselbst-
verklebung
Kaltbitumen 2 2 Streifen/m? | 3 Streifen/m? | 3 Streifen/m? | 4 Streifen/m?
PU-Klebstoff */
PU-Schaum- 4 Streifen/m? | 5 Streifen/m? | 6 Streifen/m? | 8 Streifen/m?
klebstoff #
Mechanisch befestigt
Nagel/m? ¥ 0-10m 11 Stuck 22 Stuck 44 Stick 44 Stuck
Reihenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,45m
Nagelabstand 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/m? © 2 Stlick 3 Stuck 5 Stick 7 Stluck
Nagel/m? ¥ 10-18 m 11 Stuck 22 Stuck 44 Stuck 44 Stuck
Reithenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m
Nagelabstand 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/m? ® 2 Stuck 4 Stuck 6 Stuck 8 Stuck
Nagel/m? ® 18-25m 22 Stuck 44 Stick 44 Stick 67 Stlck
Reithenabstand 0,90 m 0,45 m 0,45 m 0,30 m
Nagelabstand 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Schrauben/m? © 3 Stuck 5 Stuck 7 Stuck 9 Stuck
Auflast
0 -10m 0,59 kN 1,17 kN 1,95 kN 2,44 kKN
Kies/
Plattenbelag 10-18m 3,00kN
18 -25m 3,38 kN

= Die Beschrankung auf Windzone 1 und 2 bezieht sich auf mechanisch befestigte und mit Auflast
versehene Aufbauten. Berechnungsgrundlage: Aufsendruckbeiwerte c,, 4 nach DIN EN 1991-1-4:
2010-12 Tabelle 7.2, vereinfachte Geschwindigkeitsdrucke nach DIN EN 1991-1-4/NA Tabelle
NA.B.3, Sicherheitsbeiwert bei einer veranderlichen Last gQ = 1,5 nach DIN 1055-100 Tab A.3

= ca. 100 g pro Streifen und Meter, die Herstellerangaben sind zu beachten
= ca. 40 g pro Streifen und Meter, die Herstellerangaben sind zu beachten
= ca. 25 ml/m (Streifenbreite ca. 30 mm)

= Fur die Bemessung wurden Breitkopfstifte nach DIN EN 10230-1 mit extra grofsem Flachkopf in
mindestens 22 mm trockener Schalung angesetzt mit einer Bemessungslast von 0,076 kN/Stuck.

= Fur die Bemessung wurden Befestiger mit einer Bemessungslast von 0,4 kN/Stuck angesetzt.
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