Abflussbheiwert C

Art der Flachen
Die Abflussbeiwerte beziehen sich ausschliefslich auf Flachen,

Spitzenabflussbeiwert

die potenziell einen Abfluss zum Entwasserungssystem haben. =

Wasserundurchlassige Flachen, z. B. Dachflachen

Schragdach

« Metall Glas, Schiefer, Faserzement 1.0

« Ziegel, Abdichtungsbahnen L0

Flachdach (Neigung bis 3° oder etwa 5 %)

« Metall, Glas, Faserzement 1.0

« Abdichtungsbahnen 1.0

« Kiesschuttung 0,8

Begriinte Dachflachen? (> 5°)

 Extensivbegriinung (> 5°) 0,7

« Intensivbegrinung, ab 30 cm Aufbauhohe (< 5°) 0,2

- Extensivbegrinung, ab 10 cm Aufbauhdhe (< 5°) 0,4

« Extensivbegrunung, unter 10 cm Aufbauhohe (< 5°) 0.5

Verkehrsflachen (Strafden, Platze, Zufahrten, Wege)

« Betonflachen 1.5

« Schwarzdecken (Asphalt) 1,0

- Befestigte Flachen mit Fugendichtung, z. B. Pflaster 1,0
mit Fugenverguss Rampen

- Neigung zum Gebaude, unabhangig von der Neigung 1,0

und der Befestigungsart
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