Chemische Bestandigkeit von Kunststoff- und Elastomerbahnen in Kontakt mit

ublichen Substanzen

Substanz

Konzentration %

Bestandigkeit

Anorganische Sauren

<25 ¥R
Schwefelsaure > 25 und £ 98 0
> 98 o
Schweflige Saure <6 +
Oleum (rauchende
Schwefelsaure) g
<5 4+
Salpetersaure >5und €50 0
> 50 o
<10 e
Chlorwasserstoffsaure
> 10 0
Organische Sauren
Benzoesaure T
Buttersaure 0
<10 TR
Essigsaure
> 10 0
Olsaure 0
Oxalsaure -+
Phenole 0
Phthalsaure -+
Weinsaure, wassrig +
Zitronensaure, wassrig -+
Anorganische Basen
Ammoniumhydroxid, wassrig 0
Kaliumhydroxid, wassrig 0
<10 T
Natriumhydroxid > 10 und €50 0
> 50 o
Organische Basen
Pyridin und Derivate 0
Triethanolamin 0
Salzlosungen
Chloride +
Nitrate 4
Sulfate 4
Andere Stoffe
Trinkwasser -+
Bier +
Glykol 0
Seifenlosung -
Gulle 0

Einwirkungsdauer 30 Tage;
+ = stabil

O = nicht stabil in allen Fallen — zu tGberprifen

e = |nstabil

Angaben zur chemischen Bestandigkeit von Kunststoff und Elastomerbahnen in Kontakt mit Gblichen

Substanzen (Quelle: DIN EN 13956, Anhang C)

#ddbau01952 » derdichtebau.de



