Ubersicht der Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir die Dachabdichtung
nicht genutzter und genutzter Dacher

3

Bahnen?

Anwendungstyp

Wasserdichtheit®

Kunststoff- und Elastomerbahnen
homogen, fiir einlagige Verlegung mit
oder ohne Selbstklebeschicht (SK)
EVA-BV-1,2

PVC-P-BV-1,2

TPE-BV-1,2

EPDM-BV-1,1

EPDM-BV-1,1-SK

DE

400 kPa/72 h

Kunststoffbahnen mit Einlage fiir
einlagige Verlegung mit oder ohne
Selbstklebeschicht (SK) oder
Polymerbitumenschicht

ECB-BV-E-GV-2,0
ECB-BV-E-GV-2,0-SK
FPO-BV-E-GV-1,2
PVC-P-BV-E-GV-1,5-SK
PVC-P-NB-E-GV-1,2
PVC-P-BV-E-GV-1,2

DE

400 kPa/72 h

Kunststoff- und Elastomerbahnen mit
Verstarkung fir einlagige Verlegung
mit oder ohne Selbstklebeschicht
oder Polymerbitumenschicht

EVA-BV-V-(X)"-1,2
FPO-BV-V-(X)¢-1,2
PVC-P-NB-V-(X)¢-1,2
PVC-P-BV-V-(X)*-1,2
PVC-P-BV-V-(X)¢-1,2-SK
EPDM-BV-V-(X)*-1,3
EPDM-BV-V-(X)=-1,3-PBS

DE

400 kPa/72 h

Kunststoff- und Elastomerbahnen
(homogen, mit Einlage oder Verstar-
kung) mit Kaschierungen fiir einlagige
Verlegung mit oder ohne Selbstklebe-
schicht

EVA-BV-K-(X)*-1,2
EVA-BV-K-(X)-1,2-SK
FPO-BV-E-GV-K-(X)*-1,2
FPO-BV-V-(X)e-K-(X)>-1,2
PVC-P-BV-K-(X)°-1,2
PVC-P-BV-K-(X)-1,2-SK
PVC-P-NB-E-GV-K-(X)*-1,2
PVC-P-BV-E-GV-K-(X)-1,2
PVC-P-NB-V-(X)¢-K-(X)*-1,2
PVC-P-BV-V-(X)e-K-(X)*-1,2
TPE-BV-K-(X)¢-1,2
TPE-BV-K-(X)*-1,2-SK
ECB-BV-E-GV-K-(X)v-2,0
PIB-BV-K-(X)*-1,5
EPDM-BV-K-(X)*-1,1

EPDM-BV-K-(X)*-1,1-SK

DE

400 kPa/72 h

a = Nenndicke d

eff

ohne Kaschierung und/oder Selbstklebeschicht

b = Bestimmung der Wasserdichtheit nach DIN EN 1928, Verfahren B
¢ = Artder Verstarkung nach 2.3.3 (2), z. B. PV, GG, PG bzw. Art der Kaschierung nach 2.3.3 (3),

z.B. PV, PPV, GG
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