Auswabhl einer Abdichtung aus Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

Anwendungs- Geplantes Anzahl Stoffe®
bereich Gefalle der Lagen (Anwendungstyp)
2 Obere Lage: Polymerbitumenbahn (DO)
Untere Lage: Bitumenbahn (DU)¢
’ 22 %
Nicht genutzte
Dacher 1 Eine Lage: Polymerbitumenbahn (DE)
<2 % 2 Obere Lage: Polymerbitumenbahn (DO)
? Unter Lage: Polymerbitumenbahn (DU)
529 5 Obere Lage: Polymerbitumenbahn (DO)
Bonutas - Untere Lage: Bitumenbahn (DU)
Dacher . .
<2 % 2 Obere Lage: Polymerbitumenbahn (DO)

Untere Lage: Polymerbitumenbahn (DU)
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Oder ohne Gefalle

Es dirfen Polymerbitumen- und Bitumenbahnen der genannten Stoffe und des Anwendungstyps
nach Kap. 3.2.5 verwendet werden.

Bei Abdichtungen auf massiven Tragkonstruktionen mit Warmedammung aus Hartschaum und

einem geplanten Gefalle > 2 % darf als untere Lage auch eine Bitumenbahn V60 S4 (verklebt und/
oder unter Auflast) verwendet werden.
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