Ubersicht der Polymerbitumen- und Bitumenbahnen fiir die Dachabdichtung
nicht genutzter und genutzter Dacher
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Bahnen

Fund-
stelle in
DIN/TS
20000-

201

Anwen-
dungs-
typ

Mindestge-
wicht/-dicke
der Trager-
einlage/
-folie?

Mindest-
gehalt
an
Losli-
chem?

Wasser-
dichtheit®

Glasvlies-Bitumendach-
bahnen V-13

Tab. 13

Dzb)

1300 g/m?

60 kPa/24 h

Bitumendachdichtungs-
bahnen mit Glasgewebe
oder Polyestervlieseinlage
G-200-DD

PV-200-S5

Tab. 4

DU

200 g/m?

1600 g/m?
2000 g/m?

100 kPa/24 h

Bitumenschweifsbahnen
mit Glasgewebe oder
Polyestervlieseinlage
G-5200-S4

PV-200-S5

Tab. 4

DU

200 g/m?

100 kPa/24 h

Bitumenschweifsbahnen
mit Glasvlieseinlage
V-60-S4

Tab. 5

Du?
Dz

60 g/m?

100 kPa/24 h

Bitumenschweifsbahnen
mit Kombinationstrager-
einlage, KTG -S4, KTP-S4

Tab. 6

DU

120 g/m?

100 kPa/24 h

Polymerbitumenschweif3-
bahnen mit Kombinations-
tragereinlage
PYE-KTG-S4

PYP-KTG S4

PYE-KTP-S4

PYP-KTP-S4
PYE/PYP-KTG-S4
PYE/PYP-KTP-S4

Tab. 7

DO

120 g/m?

200 kPa/24 h

Polymerbitumen-
Dachdichtungsbahnen
PYE-G-200-DD
PYE-P- 200-DD

Tab. 8

DO

200 g/m?

2100 g/m?

200 kPa/24 h

Polymerbitumenschweif3-
bahnen

PYE-G 200-S4

PYP-G 200-S4

PYE-PV 200-S5

PYP-PV 200-S5

Tab. 9

DO

200 g/m?

200 kPa/ 24 h

10

Kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahnen
(KSP)
PYE-KTG-KSP-2,8
PYP-KTG-KSP-2,8
PYE-KTG-KSP-3,2
PYP-KTG-KSP-3,2
PYE-KTP-KSP-2,8
PYP-KTP-KSP-2,8
PYE-KTP-KSP-3,2
PYP-KTP-KSP-3,2

Tab. 10

DU
DU
DO
DO
DU
DU
DO
DO

120 g/m?

200 kPa/24 h
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Polymerbitumenbahnen
fiir einlagige Verlegung
PYE-KTG-4,5
PYP-KTG-4
PYE-KTP-4,5
PYP-KTP-4

Tab. 11

DE

120 g/m?

400 kPa/24 h
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Polymerbitumenschweif3-
bahnen mit
Kupferverbund- oder
Kupferbandeinlage
PYE-VCu-S5
PYE-Cu01-S5

Tab. 12

DO®

Glasvlies
60 g/m? +
VCu 0,03 mm

Cu0,2mm

200 kPa/24 h

13

Kaltselbstklebende
Bitumendichtungsbahn mit
HDPE-Tragerfolie KSK

Tab. 14

Anwen-
dung
nur nach
DIN
18531-5

HDPE
0,07 mm

400 kPa/24 h

1) = Bestimmung nach DIN 52123, DIN 18191 bzw. DIN 18192

2)
3)
4)
5)
6)

Bestimmung nach DIN 52123

Bestimmung der Wasserdichtheit nach DIN EN 1928, Verfahren B
Nur bei Abdichtungen mit geringer mechanischer Beanspruchung
Nur als Oberlage bei Abdichtungen unter Dachbegriinungen

Nur als zusatzliche Lage oder als Trennlage
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